


OKAF
DUNSTAB-

/UGSHAUBE
COUKER
HOC
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DESIGN, SZYK, ELEGANCJA LUB ODROBINA SZALENSTWA — DLA NAS TO
INTENSYWNA PRACA | MOC FRAJDY. DLA PANSTWA TO CO NAJLEPSZE, WYJATKOWE,
NOWOCZESNE, CICHE | WYDAJNE, CZYLI WYSOKIEJ JAKOSCI OKAPY KUCHENNE.
WIERZYMY, ZE PRZED ETAPEM RACJONALNYCH | PRZEMYSLANYCH ZAKUPOW
WARTO POZWOLIC SOBIE NA CZYSTY ZACHWYT, PRZYGLADAC SIE | SZUKAC
INSPIRACJI. JEZELI KUCHNIA FUNKCJONUJE W ZGODZIE ZE STYLEM NASZEGO

ZYCIA ORAZ GUSTEM, WSZYSTKO STAJE SIE PROSTSZE.



Wrciggu 16 lat zbudowalismy solidna
polska marke okapow kuchennych.
Okapy GLOBALO coraz czesciegj
goszcza w pieknych kuchniach
naszych Klientow, ktorzy doceniaja
ich ciche i skuteczne dziatanie,

jak rowniez solidne wykonanie.

Dziekuje za zaufanie
i zapraszam do wspétpracy!

U 7//&% 4 viand

PREZES ZARZADU
HERLINGROUP SP. Z 0.0.




H GLOBALO

LOTEO 60.3
OKAP DO ZABUDOWY

LOFETTI 70.1
OKAP DO ZABUDOWY

O

RETIO 60.1
OKAP DO ZABUDOWY

LIVENO 100.2 WHITE
OKAP SUFITOWY

SERINA 60.4
OKAP WYSPOWY

LOTEO 60.3 PLUS
OKAP DO ZABUDOWY

DELICO 60.1
OKAP DO ZABUDOWY

INSOLITA 60.1
OKAP DO ZABUDOWY

CYLINDRO ISOLA 39.4
OKAP WYSPOWY

\
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TUDARA 80.4
OKAP WYSPOWY

INDEKS OKAPOW

LOTEO 80.3
OKAP DO ZABUDOWY

ZA

DELICO 50.1
OKAP DO ZABUDOWY

APRICO 60.1
OKAP DO ZABUDOWY

CYLINDRO ISOLA 39.4
OKAP WYSPOWY

ARGENTELO 80.4
OKAP WYSPOWY

LOTEO 80.3 PLUS
OKAP DO ZABUDOWY

SILENTIO 80.1
OKAP DO ZABUDOWY

AMADIO 60.1
OKAP DO ZABUDOWY

LOFETTI 60.2
OKAP DO ZABUDOWY

SILENTIO 60.1
OKAP DO ZABUDOWY

PERIO TOUCH 60.2
OKAP TELESKOWPOWY

TOREDO ISOLA 40.4
OKAP WYSPOWY

NOMINA ISOLA 90.4 SENSOR
OKAP WYSPOWY

TOREDO ISOLA 40.4
OKAP WYSPOWY

DIVIDA ISOLA 90.4 SENSOR
OKAP WYSPOWY



H GLOBALO

INDEKS OKAPOW
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NOMINA 90.4 SENSOR NOMINA 60.4 SENSOR NOMINA 80.4 SENSOR DIVIDA 60.4 SENSOR VERTA 60.1
OKAP PRZYSCIENNY OKAP PRZYSCIENNY OKAP PRZYSCIENNY OKAP PRZYSCIENNY OKAP PRZYSCIENNY
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VERTA 90.1 NIDARO 60.3 NIDARO 90.3 DIVIDA 90.4 ALTEMO 90.3
OKAP PRZYSCIENNY OKAP PRZYSCIENNY OKAP PRZYSCIENNY OKAP PRZYSCIENNY OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY
i
f

ALTEMO 75.3 ) BOLIRO 75.3 ) BOLIRO 90.3 ) VINTIO 90.3 ) VINTIO 60.2 )
OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

p

MIRIDA 90.3 MIRIDA 60.3 MIRIDA 60.3 LAGARDIO 90.3 LARTO 60.3
OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

g

LARTO 90.3 VINTIO 75.2 LAGARDIO 75.3 TURBINA
OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY MG 700



H GLOBALO

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokosé:
Wydajnos¢:
Gtosnosc:

Sterowanie:

Oswietlenie:
Filtr:
Wykonanie:
Dodatki:

Tryb pracy:

Linia:

LOTEO

OKAP DO ZABUDOWY

60 cm

35cm

29 cm

225-395 m3/h (boost 525 m3/h)
48-61 dB (boost 66 dB)

sensorowe (dotykowe) z wyswietlaczem LED
+ pilot

pasek LED 10 W

aluminiowy — wielowarstwowy wzmacniany,
weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)

biate hartowane szkto,

stal lakierowana na biato

timer 15 min

wyciag lub pochtaniacz

GLOBALO Exclusive

[ L0TE060.3BLACK- 1659zt

LOTEO

OKAP DO ZABUDOWY

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokosé:
Wydajnos¢:
Gtosnosc:

Sterowanie:

Oswietlenie:
Filtr:

Wykonanie:

Dodatki:
Tryb pracy:

Linia:

60cm

35cm

29 cm

315-540 m3/h (boost 640 m3/h)
50-62 dB (boost 67 dB)

sensorowe (dotykowe) z wyswietlaczem LED
+ pilot

pasek LED 10 W

aluminiowy — wielowarstwowy wzmacniany,
weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)

czarne hartowane szkto,
stal lakierowana na czarno

timer 15 min
wyciag lub pochtaniacz

GLOBALO Exclusive

[] LOTEO60.3PLUS WHITE - 1759 Zt



H GLOBALO

LOTEO

OKAP DO ZABUDOWY

Szerokos¢: 80 cm

Wysokosé: 35cm

Gtebokosé: 29cm

Wydajnosé: 220-395 m3/h (boost 510 m3/h)
Gtosnosc: 48-61 dB (boost 66 dB)

Sterowanie: sensorowe (dotykowe) z wyswietlaczem LED
+ pilot

Oswietlenie: pasek LED 10 W

Filtr: aluminiowy — wielowarstwowy wzmacniany,

weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)

Wykonanie: biate hartowane szkto,
stal lakierowana na biato

Dodatki: timer 15 min

Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALO Exclusive

[ L0TE080.3BLACK-1899 zt

LOTEO

OKAP DO ZABUDOWY

Szerokos¢: 80 cm

Wysokosé: 35cm

Gtebokosé: 29 cm

Wydajnosé: 260-510 m3/h (boost 640 m3/h)
Gtosnosc: 50-62 dB (boost 67 dB)

Sterowanie: sensorowe (dotykowe) z wy$wietlaczem LED
+ pilot

Oswietlenie: pasek LED 10 W

Filtr: aluminiowy — wielowarstwowy wzmacniany,

weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)

Wykonanie: czarne hartowane szkto,
stal lakierowana na czarno

Dodatki: timer 15 min

Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALDO Exclusive

[] LOTE080.3PLUSWHITE-1999 Zt



H GLOBALO

LOFETTI

OKAP DO ZABUDOWY

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokosé:
Wydajnos¢:
Gtosnosc:

Sterowanie:

Oswietlenie:

Filtr:

Wykonanie:
Tryb pracy:

Linia:

60cm
25.2cm

28 cm
235-410 m3/h (boost 575 m3/h)
48-61 dB (boost 66 dB)

elektroniczne klawiszami Soft-Touch

z wy$wietlaczem LED (opcjonalnie pilot)
diody LED 2x3 W

aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)

stal lakierowana na biato

wyciag lub pochtaniacz
GLOBALO Design

[ LOFETTI60.2BLACK -850 Zt
[ LOFETTI60.2 INOX - 850 Zt

©® #°0230 ©®

LOFETTI

OKAP DO ZABUDOWY

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokosé:
Wydajnos¢:
Gtosnosc:

Sterowanie:

Oswietlenie:

Filtr:

Wykonanie:
Tryb pracy:

Linia:

70 cm

25.2cm

28 cm

235-410 m3/h (boost 580 m3/h)
48-61 dB (boost 66 dB)

elektroniczne klawiszami Soft-Touch
z wyswietlaczem LED

LED 2x3 W

aluminiowy — wielowarstwowy,
opcjonalnie weglowy ASC 200

stal lakierowana na czarno
wyciag lub pochtaniacz
GLOBALO Design

[ ] LOFETTI70.1 WHITE - 899 zt
[ LOFETTI70.1 INOX-899 Zt



DELICO 60.1 WHITE

OKAP DO ZABUDOWY

H GLOBALO

DELICO 50.7 BLACK

OKAP DO ZABUDOWY

¢) CICHAPRACA CENA: 479 zt
Szerokos¢: 60 cm
Wysokosé: 20,5cm
Gtebokosé: 26,6 cm
Wydajnos¢: 130-320 m3/h
Gtosnosc: 47-61 dB
Sterowanie: push-button
Oswietlenie: diody LED 2x3 W
Filtr: aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — ASC 450 (opcjonalnie)
Wykonanie: stal lakierowana na biato
Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALO Design

Dostepny w kolorach:

[ DELico60.1 BLACK-479
[  DELICO60.1 INOX - 499 Zt.

) CICHAPRACA

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokosé:
Wydajnosé:
Gtosnosc¢:
Sterowanie:
Oswietlenie:

Filtr:

Wykonanie:
Tryb pracy:

Linia:

Dostepny w kolorach:

CENA: 479 zt

50 cm
20,5cm

26,6 cm
130-320 m?3/h
47-61dB
push-button
LED 2x3 W

aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — ASC 450 (opcjonalnie)
stal lakierowana na czarno
wyciag lub pochtaniacz

GLOBALO Design

[ ] DELICO50.1 WHITE - 479 zt
[ DELICO50.1 INOX - 499 Zt



H GLOBALO

SILENTIO

OKAP DO ZABUDOWY

Szerokosé:
Wysokosé:
Gtebokosé:

Sterowanie:

Oswietlenie:
Filtr:

Wykonanie:

Dodatki:
Tryb pracy:

Linia:

80cm
10,5cm
29 cm

sensorowe (dotykowe) z wyswietlaczem LED
+ pilot
pasek LED 10 W

aluminiowy — wielowarstwowy

czarne hartowane szkto,

stal lakierowana na czarno

timer 15 minut, pilot

wyciag bez silnika — dedykowany silnik
poddaszowy MG 700

GLOBALDO Design

[ ] SILENTIO80.1 WHITE - 1290 Zt

SILENTIO

Szerokosé:
Wysokosé:
Gtebokosé:

Sterowanie:

Oswietlenie:
Filtr:

Wykonanie:

Dodatki:
Tryb pracy:

Linia:

OKAP DO ZABUDOWY

60 cm
10,5cm
29 cm

sensorowe (dotykowe) z wy$wietlaczem LED
+ pilot
pasek LED 10 W

aluminiowy - wielowarstwowy

biate hartowane szkto,

stal lakierowana na biato

timer 15 minut, pilot

wyciag bez silnika — dedykowany silnik
poddaszowy MG 700

GLOBALO Design

[ SILENTIO 601 BLACK - 1250 zt



H GLOBALO

RETIO INSOLITA

OKAP DO ZABUDOWY OKAP DO ZABUDOWY

.
.
8 ?
Q
O
Szerokos¢: 60 cm Szerokos¢: 60 cm
Wysokosé: 27,2 cm Wysokosé: 27,2 cm
Gtebokos¢: 27,8 cm Gtebokosé: 27,8 cm
Wydajnos¢ 215-340 m3/h (boost 525 m3/h) Wydajnos¢ 125-300 m3/h
Gtosnos¢ 48-61 dB (boost 66 dB) Gtosnos¢ 46-61dB
Sterowanie: push-button Sterowanie: push-button
Oswietlenie: diody LED 2x3 W Oswietlenie: diody LED 2x3 W
Filtr: aluminiowy — wielowarstwowy, Filtr: aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — ASC 200 (opcjonalnie) weglowy — ASC 450 (opcjonalnie)
Wykonanie: stal lakierowana na biato Wykonanie: stal szlachetna (nierdzewna) inox
Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz

Linia: GLOBALO Design
Linia: GLOBALO Design

I RETI060.1 BLACK - 699 zt
[l RETIO60.1 INOX - 699 Zt



H GLOBALO

APRICO

OKAP DO ZABUDOWY

AMADIO

OKAP DO ZABUDOWY

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokosé:
Wydajnos¢
Gtosnosc¢
Sterowanie:
Oswietlenie:

Filtr:

Wykonanie:
Tryb pracy:

Linia:

60 cm

25cm

28 cm
130-305 m3/h
47-61dB

push-button
LED 2x3 W

aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — ASC 450 (opcjonalnie)
biate hartowane szkto

wyciag lub pochtaniacz

GLOBALO Design

I APRICO60.1BLACK-579 Zt

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokosé:
Wydajnos¢

Gtosnosc¢

Sterowanie:

Oswietlenie:

Filtr:

Wykonanie:
Tryb pracy:

Linia:

60cm

25.2cm

28 cm

235-410 m3/h (boost 575 m3/h)
48-61 dB (boost 66 dB)

elektroniczne klawiszami Soft-Touch

z wy$wietlaczem LED (opcjonalnie pilot)
pasek LED 10 W

aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)

stal lakierowana na czarno

wyciag lub pochtaniacz
GLOBALO Design

[] AMADIO 60.1 WHITE - 899
[ AMADIO 60.1 INOX - 899 Zt



H GLOBALO

PERIO TOUCH LIVENO

OKAP TELESKOWPOWY OKAP SUFITOWY

/
.‘__\.

Szerokos¢: 60 cm Szerokos¢: 100 cm

Wysokosé: 18,2 cm Wysokosé: 40,7 cm

Gtebokosé: 28,5cm Gtebokosé: 50cm

Wydajnosé 180-340 m3/h (boost 420 m3/h) Wydajnosé 315-520 m3/h (boost 590 m3/h)
Gtosnos¢ 51-64 dB (boost 69 dB) Gto$nosé 52-65 dB (boost 70 dB)

Sterowanie: sensorowe (dotykowe) z wy$wietlaczem LED Sterowanie: zdalne — za pomoca pilota

+ pilot
Oswietlenie: diody SMD 2x1,5 W

Oswietlenie: LED 2x13 W

Filtr: aluminiowy — wielowarstwowy,
Filtr: aluminiowy wielowarstwowy, opcjonalnie weglowy KSC 300
weglowy — ASC 450 (opcjonalnie) Wykonanie: stal lakierowana na biato, hartowane szkto
Wykonanie: czarne hartowane szkto, . .
stal szlachetna (nierdzewna) Inox Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Dodatki timer 15 minut Linia: GLOBALO Design

Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALO Design

<> PERIO TOUCH 90.2 BLACK - 990 Zt I LIVENO 100.2 BLACK - 3590 Zt
[ LIVENO 100.2 INOX - 3590 Zt



H GLOBALO

==
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OKAP WYSPOWY
LT
Szerokos¢: 39cm
Wydajnosé 312-537 m3/h (boost 742 m3/h)
Gto$nosé 46-61 dB (boost 66 dB)
Sterowanie: elektroniczne, klawiszami Soft-Touch
z wyéwietlaczem LCD
Oswietlenie: LED 2x13 W
Filtr: aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — CSC 306 (opcjonalnie)
Wykonanie: stal lakierowana na biato
Dodatki timer 10-90 min
Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALO Design

- CYLINDRO ISOLA 39.4 BLACK - 2550 Zt

CYLINDRO ISOLA

OKAP WYSPOWY

Szerokosé:
Wydajnos¢
Gto$nosc

Sterowanie:

Oswietlenie:

Filtr:

Wykonanie:
Dodatki

Tryb pracy:

Linia:

39cm
312-537 m3/h (boost 742 m3/h)
46-61 dB (boost 66 dB)

elektroniczne, klawiszami Soft-Touch
z wyswietlaczem LCD

LED 2x13 W

aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — CSC 306 (opcjonalnie)
stal szlachetna (nierdzewna) inox

timer 10-90 min
wyciag lub pochtaniacz
GLOBALO Design

‘ RAL | MALOWANIE OKAPU NA DOWOLNY KOLOR - 1230 Z¢



TOREDO ISOLA

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokosé:
Wydajnos¢

Gtosnosc¢

Sterowanie:

Oswietlenie:

Filtr:

Wykonanie:
Dodatki
Tryb pracy:

Linia:

OKAP WYSPOWY

40 cm

86,5-116,5cm

30cm

319-544 m3/h (boost 784 m3/h)
47-62 dB (boost 67 dB)

elektroniczne, klawiszami Soft-Touch
z wyséwietlaczem LCD

POWER LED 4x3 W

aluminiowy — wielowarstwowy,
opcjonalnie weglowy TSC 306
stal lakierowana na czarno

timer 10-90 min
wyciag lub pochtaniacz
GLOBALO Design

[[] TOREDOISOLA 40.3 WHITE - 2550 Zt

H GLOBALO

TOREDO ISOLA

OKAP WYSPOWY

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokosé:
Wydajnos¢

Gtosnos¢

Sterowanie:

Oswietlenie:

Filtr:

Wykonanie:
Dodatki
Tryb pracy:

Linia:

40 cm

86,5-116,5cm

30cm

319-544 m3/h (boost 784 m3/h)
47-62 dB (boost 67 dB)

elektroniczne klawiszami Soft-Touch
z wyéwietlaczem LED
POWER LED 4x3 W

aluminiowy — wielowarstwowy, wzmacniany,
opcjonalnie weglowy TSC 300
stal szlachetna (nierdzewna) inox

timer 10-90 min
wyciag lub pochtaniacz
GLOBALO Design

‘ RAL | MALOWANIE OKAPU NA DOWOLNY KOLOR - 1230 Z¢



H GLOBALO

SERINA

OKAP WYSPOWY

Szerokos¢: 60 cm
Wysokosé: 50-200 cm
Wydajnosé 185-350 m3/h (boost 445 m3/h)
Gto$nosé 50-64 dB (boost 68 dB)
Sterowanie: dotykowe pods$wietlane + pilot
Oswietlenie: Power LED 3x3 W

Filtr: aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)
Wykonanie: czarne szkto hartowane, laminat

Tryb pracy: pochtaniacz
Linia: GLOBALDO Design

[ ] SERINA60.4 WHITE - 3499 Zt

TUDARA

OKAP WYSPOWY

N

Szerokos¢: 80 cm
Wysokosé: 85,5-235,5cm
Gtebokosc 37cm
Wydajnosé 205-375 m3/h (boost 525 m3/h)
Gtosnosé 46-61 dB (boost 69 dB)
Sterowanie: dotykowe podswietlane + pilot

Oswietlenie: LED 4x3 W

Filtr: aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)
Wykonanie: czarne hartowane szkto,

stal lakierowana na czarno
Dodatki timer 15 min

Tryb pracy: pochtaniacz
Linia: GLOBALO Design

[[] TUDARA80.4 WHITE - 1999 Z



ARGENTELO 80.4 WHITE

OKAP WYSPOWY

H GLOBALO

- ' i’ i il A '.":lﬁ ] I
NOMINA ISOLA 90.4 SENSOR WHITE

OKAP WYSPOWY

y,

Y

) CICHA PRACA CENA: 3590 zt

Szerokos¢: 80 cm
Wysokosé: 85-235cm
Gtebokosc 35cm
Wydajnosé 180-340 m3/h (boost 460 m3/h)
Gtosnosé 46-61 dB (boost 69 dB)
Sterowanie: dotykowe podswietlane + pilot

Oswietlenie: diody POWER LED 3x3 W + dekoracyjne RGB

Filtr: aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy - ASC 200

Wykonanie: biate hartowane szkto,
stal lakierowana na biato
Dodatki timer 15 min
Tryb pracy: pochtaniacz
Linia: GLOBALO Design

Dostepny w kolorach:

Il ARGENTELO 80.4 BLACK - 3590 Zt

) CICHAPRACA CENA: 2490 zt

Szerokos¢: 90 cm
Wysokosé: 80,5-101,5cm
Gtebokosc 60 cm
Wydajnosé 305-560 m3/h (boost 745 m3/h)
Gtosnosé 50-64 dB (boost 70 dB)
Sterowanie: elektroniczne, klawiszami Soft-Touch
z wyséwietlaczem LCD
Oswietlenie: diody LED 2x3 W
Filtr: aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — kaseta KSC 300 (opcjonalnie)
Wykonanie: stal lakierowana na biato
Dodatki czujnik zabrudzenia filtréw, funkcja Turbo,
minutnik, sensor pary, timer 1-90 min
Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALO Design

Dostepny w kolorach:

. NOMINA ISOLA 90.4 SENSOR BLACK - 2490 Z¢
[. NOMINA ISOLA 90.4 SENSOR - 2290 Zt.



H GLOBALO

VTR |

DIVIDA ISOLA NOMINA

OKAP WYSPOWY OKAP PRZYSCIENNY

/

Szerokos¢: 90 cm Szerokos¢: 90 cm
Wysokosé: 65cm Wysokosé: 76-120 cm
Gtebokos¢ 76,8-99,8 cm Gtebokosc¢ 50 cm
Wydajnosé 315-545 m3/h (boost 715 m3/h) Wydajnosé 295-525 m3/h (boost 725 m3/h)
Gtosnos¢ 50-64 dB (boost 69 dB) Gtosnosé 52-65 dB (boost 70 dB)
Sterowanie: elektroniczne, klawiszami Soft-Touch Sterowanie: elektroniczne, klawiszami Soft-Touch
z wyswietlaczem LCD z wyéwietlaczem LCD
Oswietlenie: diody LED 2x3 W Oswietlenie: diody LED 2x3 W
Filtr: aluminiowy wielowarstwowy, Filtr: aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — KSC 300 (opcjonalnie) weglowy — kaseta KSC 300 (opcjonalnie)
Wykonanie: stal szlachetna (nierdzewna) lakierowana Wykonanie: stal szlachetna (nierdzewna)
na czarno, szkto hartowane lakierowana na czarno
Dodatki czujnik zabrudzenia filtréw, funkcja Turbo, Dodatki czujnik zabrudzenia filtréw, funkcja Turbo,
minutnik, sensor pary, timer 1-90 minut minutnik, sensor pary, timer 1-90 minut
Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALO Design Linia: GLOBALO Design
|:| DIVIDA ISOLA 90.4 SENSOR WHITE - 2490 Zt. |:| NOMINA 90.4 SENSOR WHITE - 1950 Zt

[ DIVIDAISOLA 90.4 SENSOR - 2290 Zt [l NOMINA 90.4 SENSOR - 1750 Zt



NOMINA 60.4 SENSOR WHITE

OKAP PRZYSCIENNY

H GLOBALO

NOMINA 80.4 SENSOR

OKAP PRZYSCIENNY

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokos¢

Wydajnos¢
Gtosnosc¢

Sterowanie:

Oswietlenie:

Filtr:
Wykonanie:
Dodatki

Tryb pracy:

Linia:

Dostepny w kolorach:

CENA: 1890 zt

60 cm

76-120 cm

50 cm

290-540 m3/h (boost 705 m3/h)

52-65 dB (boost 71 dB)

elektroniczne, klawiszami Soft-Touch

z wyswietlaczem LCD

diody LED 2x3 W

aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — kaseta KSC 300 (opcjonalnie)

stal szlachetna (nierdzewna) lakierowana
na biato

czujnik zabrudzenia filtréw, funkcja Turbo,
minutnik, sensor pary, timer 1-90 minut

wyciag lub pochtaniacz
GLOBALO Design

NOMINA 60.4 SENSOR BLACK - 1890 Zt
NOMINA 60.4 SENSOR - 1750 Z¢

| oo . T
| — — =
CENA: 1770 zt
Szerokos¢: 80 cm
Wysokosé: 76-120 cm
Gtebokos¢ 50cm
Wydajnosé 300-545 m3/h (boost 725 m3/h)
Gto$nosé 53-65 dB (boost 71 dB)
Sterowanie: elektroniczne, klawiszami Soft-Touch
z wyswietlaczem LCD
Oswietlenie: diody LED 2x3 W
Filtr: aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — kaseta KSC 300 (opcjonalnie)
Wykonanie: stal szlachetna (nierdzewna) lakierowana
Dodatki czujnik zabrudzenia filtréw, funkcja Turbo,
minutnik, sensor pary, timer 1-90 minut
Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALO Design




H GLOBALO

DIVIDA

OKAP PRZYSCIENNY

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokos¢

Wydajnos¢
Gtosnosc

Sterowanie:

Oswietlenie:

Filtr:

Wykonanie:
Dodatki

Tryb pracy:

Linia:

d'ﬂ';

60 cm

65,3-124,3 cm

50 cm

305 -560 m3/h (boost 760 m3/h)
54-64 dB (boost 69 dB)

elektroniczne, klawiszami Soft-Touch

z wyswietlaczem LCD

diody LED 2x3 W

aluminiowy — wielowarstwowy,

weglowy — kaseta KSC 300 (opcjonalnie)
stal szlachetna (nierdzewna) lakierowana
czujnik zabrudzenia filtréw, funkcja Turbo,
minutnik, sensor pary, timer 1-90 minut
wyciag lub pochtaniacz

GLOBALO Design

- DIVIDA 60.4 SENSOR BLACK - 1790 Zt
|:| DIVIDA 60.4 SENSOR WHITE - 1790 Z¢

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokosc
Wydajnos¢
Gtosnosc¢
Sterowanie:
Oswietlenie:

Filtr:

Wykonanie:

Dodatki
Tryb pracy:

Linia:

VERTA

OKAP PRZYSCIENNY

60 cm

70-101 cm

50 cm

218 - 385 m?¥/h (boost 546 m3/h)

43-56 dB (boost 63 dB)

sensorowe (dotykowe) ze wskaznikiem LED
POWER LED 2x3 W

aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — kaseta CSC 309-2 (opcjonalnie)

czarne hartowane szkto,
stal lakierowana na czarno

timer 10-90 minut
wyciag lub pochtaniacz
GLOBALO Design



VERTA

OKAP PRZYSCIENNY

Szerokos¢: 90 cm
Wysokosé: 70-101 cm
Gtebokos¢ 50 cm
Wydajnosé 232-402 m3/h (boost 564 m3/h)
Gto$nosé 42-56 dB (boost 63 dB)
Sterowanie: sensorowe (dotykowe) ze wskaznikiem LED

Oswietlenie: POWER LED 2x3 W

Filtr: aluminiowy — wielowarstwowy,
weglowy — kaseta CSC 309-3 (opcjonalnie)
Wykonanie: czarne hartowane szkto,

stal lakierowana na czarno
Dodatki timer 10-90 minut

Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALO Design

[]

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokosc
Wydajnos¢
Gtosnos¢
Sterowanie:
Oswietlenie:

Filtr:

Wykonanie:

Dodatki
Tryb pracy:

Linia:

H GLOBALO

NIDARO

OKAP PRZYSCIENNY

60 cm

70-101 cm

50 cm

218-385 m3/h (boost 546 m3/h)

43-56 dB (boost 63 dB)

sensorowe (dotykowe) ze wskaznikiem LED
diody LED 2x3 W

aluminiowy wielowarstwowy,
weglowy — kaseta CSC 309-2 (opcjonalnie)

czarne hartowane szkto,
stal szlachetna (nierdzewna) Inox

timer 10-90 minut
wyciag lub pochtaniacz
GLOBALO Design

NIDARO 60.3 WHITE - 1390 Zt.



H GLOBALO

NIDARO 90.3 WHITE

OKAP PRZYSCIENNY

DIVIDA 90.4 SENSOR

OKAP PRZYSCIENNY

\

¢ CICHAPRACA CENA: 1490 zt
Szerokos¢: 90 cm
Wysokosé: 70-101 cm
Gtebokosc 50 cm
Wydajnosé 232-402 m3/h (boost 564 m3/h)
Gtosnosé 42-56 dB (boost 63 dB)
Sterowanie: sensorowe (dotykowe) ze wskaznikiem LED

Oswietlenie:

Filtr:
Wykonanie:

Dodatki
Tryb pracy:

Linia:

Dostepny w kolorach:

[l \oaro903B

diody LED 2x3 W

aluminiowy wielowarstwowy,
weglowy — kaseta CSC 309-3 (opcjonalnie)

biate hartowane szkto, stal szlachetna
lakierowana na biato

timer 10-90 minut
wyciag lub pochtaniacz
GLOBALO Design

LACK - 1490 Zt.

) CICHA PRACA CENA: 1950 zt

Szerokos¢: 90 cm

Wysokosé: 65,8-124,8 cm

Gtebokos¢ 50cm

Wydajnosé 305-560 m3/h (boost 760 m3/h)
Gto$nosé 50-64 dB (boost 69 dB)

Sterowanie: elektroniczne, klawiszami Soft-Touch
z wyswietlaczem LCD

Oswietlenie: diody LED 2x3 W

Filtr: aluminiowy wielowarstwowy,
weglowy — KSC 300 (opcjonalnie)
Wykonanie: stal szlachetna (nierdzewna) lakierowana,

szkto hartowane

Dodatki czujnik zabrudzenia filtrow, funkcja Turbo,
minutnik, sensor pary, timer 1-90 minut

Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALO Design

Dostepny w kolorach:

I DIVIDA 90.4 SENSOR BLACK - 1950 Zt
[] DIvIDA 90.4 SENSOR WHITE - 1950 zt



ALTEMO

OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

Szerokos¢: 90 cm
Wysokosé: 90-116,5cm
Gtebokosc¢ 43 cm
Wydajnosé 300-545 m3/h (boost 730 m3/h)
Gtosnosé 52-64 dB (boost 69 dB)
Sterowanie: sensorowe (dotykowe) ze wskaznikiem LED

Oswietlenie: diody LED 2x3 W

Filtr: aluminiowy wielowarstwowy,
weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)
Wykonanie: kremowe hartowane szkto,

stal lakierowana na kolor kremowy,
stal szlachetna (nierdzewna) Inox
Dodatki timer 15 minut

Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALO Exclusive

B ALTEMO 90.3 BLACK - 2990 Zt
[[] ALTEMO 90.3 WHITE - 2990 zt

[]
O

H GLOBALO

ALTEMO

OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

Szerokos¢: 75cm
Wysokosé: 90-116,5cm
Gtebokos¢ 43 cm
Wydajnosé 310-555 m3/h (boost 765 m3/h)
Gto$nosé 52-63 dB (boost 69 dB)
Sterowanie: sensorowe (dotykowe) + pilot

Oswietlenie: diody LED 2x3 W

Filtr: aluminiowy wielowarstwowy,
weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)
Wykonanie: czarne hartowane szkto, stal lakierowana
na czarno, stal szlachetna (nierdzewna) Inox
Dodatki timer 15 minut

Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALDO Exclusive

ALTEMO 75.3 WHITE - 2890 Zt
ALTEMO 75.3 CREAM - 2890 Zt



H GLOBALO

BOLIRO

OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

BOLIRO

OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

¥
Szerokos¢: 75cm Szerokos¢: 90 cm
Wysokosé: 81,5-117,5 cm Wysokosé: 81,5-117,5cm
Gtebokos¢ 42 cm Gtebokosc 42 cm
Wydajnosé 300-525 m3/h (boost 740 m3/h) Wydajnosé 315-535 m3/h (boost 755 m3/h)
Gto$nosé 50-63 dB (boost 70 dB) Gtosnosé 50-62 dB (boost 69 dB)
Sterowanie: sensorowe (dotykowe) z wyswietlaczem LED Sterowanie: sensorowe (dotykowe) z wy$wietlaczem LED
+ pilot + pilot
Oswietlenie: diody LED 2x3 W Oswietlenie: diody LED 2x3 W
Filtr: aluminiowy wielowarstwowy, Filtr: aluminiowy wielowarstwowy,
weglowy — ASC 200 (opcjonalnie) weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)
Wykonanie: biate hartowane szkto, stal lakierowana na Wykonanie: czarne hartowane szkto, stal lakierowana
biato, stal szlachetna (nierdzewna) Inox na czarno, stal szlachetna (nierdzewna) Inox
Dodatki timer 15 minut Dodatki timer 15 minut
Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALDO Design Linia: GLOBALO Design

[ B0LIRO75.3 BLACK - 1659 Zt

[ ] BOLIRO75.3 WHITE - 1759 zt



VINTIO

OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

Szerokos¢: 90 cm

Wysokosé: 87,5-114,3 cm

Gtebokos¢ 41 cm

Wydajnosé 310-655 m3/h (boost 720 m3/h)
Gto$nosé 51-63 dB (boost 69 dB)

Sterowanie: sensorowe (dotykowe) z wyswietlaczem LED
+ pilot

Oswietlenie: diody LED 2x3 W

Filtr: aluminiowy wielowarstwowy,

weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)

Wykonanie: czarne hartowane szkto, stal lakierowana
na czarno, stal szlachetna (nierdzewna) Inox

Dodatki timer 15 minut

Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALDO Design

[ ] VINTIO90.3 WHITE - 1690 Zt

H GLOBALO

VINTIO

OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

Szerokos¢: 60 cm

Wysokosé: 87,8-114,3cm

Gtebokosc¢ 41 cm

Wydajnosé 310-655 m3/h (boost 720 m3/h)
Gtosnosé 51-63 dB (boost 69 dB)

Sterowanie: sensorowe (dotykowe) z wyswietlaczem LED
+ pilot

Oswietlenie: diody LED 2x3 W

Filtr: aluminiowy wielowarstwowy,

weglowy ASC 200 (opcjonalnie)

Wykonanie: biate hartowane szkto,
stal lakierowana na biato

Dodatki timer 15 minut

Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALO Design

VINTIO 60.2 BLACK - 1499 Zt



H GLOBALO

MIRIDA

OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

)

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokosc
Wydajnos¢

Gtosnosc¢

Sterowanie:

Oswietlenie:

Filtr:

Wykonanie:

Dodatki
Tryb pracy:

Linia:

90 cm
87,8-114,3 cm

41 cm
310-515 m3/h (boost 670 m3/h)
52-63 dB (boost 69 dB)

sensorowe (dotykowe) z wy$wietlaczem LED
+ pilot

diody LED 2x3 W

aluminiowy wielowarstwowy,

weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)

czarne hartowane szkto, stal lakierowana
na czarno, stal nierdzewna (szlachetna) inox

timer 15 minut
wyciag lub pochtaniacz

GLOBALO Design

<> MIRIDA 60.3 BLACK (KOMIN INOX) - 1380 Zt.

MIRIDA

Szerokos¢:
Wysokos¢:
Gtebokos¢
Wydajnos¢

Gtosnosc

Sterowanie:

Oswietlenie:
Filtr:

Wykonanie:

Dodatki
Tryb pracy:

Linia:

OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

60cm
87,8-114,3cm

41 cm
300-515 m3/h (boost 670 m3/h)
52-63 dB (boost 69 dB)

sensorowe (dotykowe) z wyswietlaczem LED
+ pilot

diody LED 2x3 W

aluminiowy wielowarstwowy,

weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)

czarne hartowane szkto,

stal lakierowana na czarno

timer 15 minut

wyciag lub pochtaniacz

GLOBALO Design

<> MIRIDA 90.3 BLACK / BL (KOMIN CZARNY) - 1370 Zt.



MIRIDA

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokos¢
Wydajnos¢

Gtosnosc

Sterowanie:

Oswietlenie:

Filtr:
Wykonanie:

Dodatki
Tryb pracy:

Linia:

OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

60 cm

87,8-114,3cm

41 cm

300-515 m3/h (boost 670 m3/h)
52-63 dB (boost 69 dB)

sensorowe (dotykowe) z wyswietlaczem LED
+ pilot

diody LED 2x3 W

aluminiowy wielowarstwowy,

weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)

biate hartowane szkto,

stal lakierowana na biato

timer 15 minut

wyciag lub pochtaniacz
GLOBALDO Design

[ ] MIRIDA 90.3 WHITE/WH (KOMIN BIALY) - 1450 Zt

]

H GLOBALO

LAGARDIO

OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

Szerokos¢: 90 cm

Wysokosé: 90,2-128,8 cm

Gtebokosc¢ 46 cm

Wydajnosé 295-510 m3/h (boost 725 m3/h)
Gtosnosé 52-63 dB (boost 69 dB)

Sterowanie: sensorowe (dotykowe) z wyswietlaczem LED
+ pilot

Oswietlenie: diody LED 2x3 W

Filtr: aluminiowy wielowarstwowy,

weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)

Wykonanie: biate hartowane szkto, stal lakierowana na
biato, stal szlachetna (nierdzewna) inox

Dodatki timer 15 minut

Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALO Design

LAGARDIO 90.3 WHITE - 1790 Zt



H GLOBALO

LARTO

OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

Szerokos¢: 60 cm

Wysokosé: 87,8-114,3cm

Gtebokosc 40 cm

Wydajnosé 300-515 m3/h (boost 670 m3/h)
Gtosnosé 52-63 dB (boost 69 dB)

Sterowanie: sensorowe (dotykowe) z wy$wietlaczem LED
+ pilot

Oswietlenie: diody LED 2x3 W

Filtr: aluminiowy wielowarstwowy,

weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)

Wykonanie: czarne hartowane szkto, stal lakierowana
na czarno, stal szlachetna (nierdzewna) inox

Dodatki timer 15 minut

Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALO Design

[ ] LARTO60.3 WHITE (KOMIN INOX) - 1350 Zt
[ ] LARTO60.3 WHITE/WH (KOMIN BIALY) - 1350 Zt

|
[

LARTO

OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

Szerokos¢: 90 cm

Wysokosé: 87,8-114,3cm

Gtebokosc¢ 40 cm

Wydajnosé 300-515 m3/h (boost 670 m3/h)
Gtosnosé 52-63 dB (boost 69 dB)

Sterowanie: sensorowe (dotykowe) z wyswietlaczem LED
+ pilot
Oswietlenie: diody LED 2x3 W
Filtr: aluminiowy wielowarstwowy,
weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)
Wykonanie: biate hartowane szkto, stal lakierowana
na biato, stal szlachetna (nierdzewna) inox
Dodatki timer 15 minut
Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALO Design

LARTO 90.3 BLACK (KOMIN INOX) - 1490 Zt
LARTO 90.3 WHITE/WH (KOMIN BIALY) - 1490 Zt.



H GLOBALO

Szerokos¢:
Wysokosé:
Gtebokosc
Wydajnos¢
Gtosnosc¢
Sterowanie:
Oswietlenie:

Filtr:

Wykonanie:

Dodatki
Tryb pracy:

Linia:

VINTIO

OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

75 cm

87,8-114,3 cm

41 cm

310-655 m3/h (boost 720 m3/h)
50-63 dB (boost 69 dB)
dotykowe podswietlane + pilot
LED 2x3 W

aluminiowy wielowarstwowy,
weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)
stal lakierowana na biato,

biate szkto hartowane

timer 15 minut
wyciag lub pochtaniacz

GLOBALO Design

B VvINTIO 75.2 BLACK - 1570 Zt

LAGARDIO

OKAP PRZYSCIENNY SKOSNY

Szerokos¢: 75 cm
Wysokosé: 90,2-128,2 cm
Gtebokosc 46 cm
Wydajnosé 310-535 m3/h (boost 755 m3/h)
Gtosnosé 52-63 dB (boost 69 dB)
Sterowanie: dotykowe podswietlane + pilot
Oswietlenie: LED 2x3 W

Filtr: aluminiowy wielowarstwowy,
weglowy — ASC 200 (opcjonalnie)

Wykonanie: biate hartowane szkto, stal lakierowana
na biato, stal szlachetna (nierdzewna) inox

Dodatki timer 15 minut
Tryb pracy: wyciag lub pochtaniacz
Linia: GLOBALO Design

LAGARDIO 75.3 BLACK - 1770 Zt



H GLOBALO

TURBINA MG 700

Zakres predkosci: 4-stopniowy
Wysokos¢: 30,3cm
Gtebokos¢ 26,5cm
Szerokos¢ 26,5cm
Wydajnosé 290-540 m3/h (boost 700 m3/h)
Gtosnosé 52-65 dB (boost 70 dB)
Wykonanie: stal lakierowana na czarno
Kabel pieciozytowy
Linia: GLOBALO Exclusive
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GLOBALO MAX
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